Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal- Fare- Seer- | Begreensede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kare- | Transport- Seerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige bequndtagne meng.| Embal- |Serlige| Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Seerlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Palesning, | Transportens | num- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- |gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- | embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- afleesning | gennemfarelse | mer
den officelle godsbetegnelse, safremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger | bestem- melser | porti | Frimaengde 09
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
(1) (@) (Ba) | B8b) | 4 (®) © | (Fa) | (7h) (8) (93 | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (14 (15) (16) | (A7) (18) (19) (20 | (@)
0329 | TORPEDOER med sprengladning 1 1.1E 1 0 EO P130 PP67 | MP21 1 V2 Cv1i S1 0329
Ikke LP101 L1 20 kg NEM CVv2 >0 kg NEM
tilladt (B1000C) CvV3 (konstant opsyn)
0330 | TORPEDOER med sprengladning 1 1.1F 1 0 EO P130 MP23 1 V2 Cv1i S1 0330
Ikke 20 kg NEM Cv2 >0 kg NEM
tilladt (B1000C) CvV3 (konstant opsyn)
0331 |SPRANGSTOF, TYPE B (SPRENGMIDDEL, 1 15D 15 617 0 EO P116 PP61 | MP20 T1 TP1 | S2.65AN | TU3 |EX/III 1 V2 Cv1i S1 1.5D | 0331
TYPE B) Ikke PP62 TP17 (+) TU12 50 kg NEM | V12 CV2 >0 kg NEM
tilladt PP64 TP32 TU41 (B1000C) CVv3 (konstant opsyn)
1BC100 TC8
TAl
TA5
0332 |SPRANGSTOF, TYPE E (SPRENGMIDDEL, 1 1.5D 15 617 0 EO P116 PP61 | MP20 T1 TP1 EX/IN 1 V2 Cv1 S1 15D | 0332
TYPE E) Ikke PP62 TP17 50 kg NEM | V12 CV2 >0 kg NEM
tilladt | IBC100 TP32 (B1000C) Cv3 (konstant opsyn)
0333 |FYRV/ARKERI 1 | 116 1 645 0 EO P135 MP23 1 V2 cv1 S1 0333
Ikke MP24 20kg NEM | V3 CV2 >0 kg NEM
tilladt (B1000C) CVv3 (konstant opsyn)
0334 |FYRVAERKERI 1 1.2G 1 645 0 EO P135 MP23 1 V2 Cvli S1 0334
Ikke MP24 20kg NEM | V3 CVv2 >0 kg NEM
tilladt (B1000C) Cv3 (konstant opsyn)
0335 |FYRVARKERI 1 1.3G 1 645 0 EO P135 MP23 1 V2 Cv1i S1 0335
Ikke MP24 20 kg NEM V3 CvV2 >50 kg NEM
tilladt (C5000D) CVv3 (konstant opsyn)
0336 |FYRV/ARKERI 1 | 146 14 645 0 EO P135 MP23 2 V2 cv1 s1 0336
651 Ikke MP24 333 kg NEM CV2 >50 kg NEM
tilladt (E) Cv3 (konstant opsyn)
0337 |[FYRVAERKERI 1 | 14s 1.4 645 0 EO P135 MP23 4 cv1 s1 0337
Ikke MP24 ubegreenset Cv2 >50 kg NEM
tilladt (E) CVv3 (konstant opsyn)
0338 |PATRONER TIL SKYDEVABEN, L@SE eller 1 | 14C 1.4 0 EO P130 MP22 2 V2 cv1 s1 0338
PATRONER TIL HANDSKYDEVABEN, L@SE Ikke 333 kg NEM CV2 >50 kg NEM
tilladt (E) CVv3 (konstant opsyn)
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den officelle godsbetegnelse, safremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger | bestem- melser | porti | Frimaengde 09
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
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0339 |PATRONER TIL SKYDEVABEN, SKARPE eller 1 1.4C 14 0 EO P130 MP22 2 V2 Cv1i S1 0339
PATRONER TIL HANDSKYDEVABEN Ikke 333 kg NEM CVv2 >50 kg NEM
tilladt (E) CVv3 (konstant opsyn)
0340 |NITROCELLULOSE, tart eller fugtet med mindre 1 1.1D 1 0 EO P112(a) MP20 1 V2 Cv1 S1 0340
end 25 veegt-% vand (eller alkohol) Ikke (b) 20 kg NEM | V3 CV2 >0 kg NEM
tilladt (B1000C) Cv3 (konstant opsyn)
0341 |NITROCELLULOSE, ubehandlet eller bladgjort 1 1.1D 1 0 EO P112(b) MP20 1 V2 CV1 S1 0341
med mindre end 18 veegt-% blgdgeringsmiddel Ikke 20 kg NEM | V3 CVv2 >0 kg NEM
tilladt (B1000C) Cv3 (konstant opsyn)
0342 |NITROCELLULOSE, FUGTET med mindst 25 1 1.3C 1 105 0 EO P114(a) | PP43 | MP20 1 V2 Cv1 S1 0342
veegt-% alkohol Ikke 20 kg NEM CVv2 >0 kg NEM
tilladt (C5000D) Cv3 (konstant opsyn)
0343 |NITROCELLULOSE, BLADGJORT med mindst 1 1.3C 1 105 0 EO P111 MP20 1 V2 CV1 S1 0343
18 veegt-% blgdgaeringsmiddel Ikke 20 kg NEM CVv2 >0 kg NEM
tilladt (C5000D) Cv3 (konstant opsyn)
0344 |PROJEKTILER med spreengladning 1 1.4D 14 0 EO P130 PP67 | MP21 2 V2 CVv1 S1 0344
Ikke LP101 L1 333 kg NEM CVv2 >50 kg NEM
tilladt (E) Cv3 (konstant opsyn)
0345 |PROJEKTILER, inerte med lysspor 1 1.4S 14 0 EO P130 PP67 | MP23 4 Cv1i S1 0345
Ikke LP101 L1 ubegraenset CvV2 >50 kg NEM
tilladt (E) CVv3 (konstant opsyn)
0346 |PROJEKTILER med spreengladning eller 1 1.2D 1 0 EO P130 PP67 | MP21 1 V2 CVv1 S1 0346
udkasterladning Ikke LP101 L1 20 kg NEM CVv2 >0 kg NEM
tilladt (B1000C) Cv3 (konstant opsyn)
0347 |PROJEKTILER med spreengladning eller 1 | 14D 1.4 0 EO P130 | PP67 | MP21 2 V2 cvi S1 0347
udkasterladning Ikke LP101 L1 333 kg NEM CVv2 >50 kg NEM
tilladt (E) Cv3 (konstant opsyn)
0348 |PATRONER TIL SKYDEVABEN, med 1 | 14F 1.4 0 EO P130 MP23 2 V2 cv1 s1 0348
spreengladning Ikke 333 kg NEM CVv2 >50 kg NEM
tilladt (E) CVv3 (konstant opsyn)
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den officelle godsbetegnelse, séfremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger |bestem- melser | porti | Frimeengde og
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
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1354 [TRINITROBENZEN, FUGTET med mindst 30 4.1 D I 4.1 0 EO P406 MP2 1 S14 1354
veegt-% vand Ikke 20 kg netto >0 kg
tilladt (B)
1355 |TRINITROBENZOESYRE, FUGTET med mindst | 4.1 D | 4.1 0 EO P406 MP2 1 S14 1355
30 veegt-% vand Ikke 20 kg netto >0 kg
tilladt (B)
1356 |TRINITROTOLUEN (TNT), FUGTET med mindst | 4.1 D | 41 0 EO P406 MP2 1 S14 1356
30 veegt-% vand Ikke 20 kg netto >0 kg
tilladt (B)
1357 |UREANITRAT, FUGTET med mindst 20 veegt-% 4.1 D | 4.1 227 0 EO P406 MP2 1 S14 1357
vand Ikke 20 kg netto >0 kg
tilladt (B)
1358 |ZIRCONIUMPULVER, FUGTET med mindst 25% | 4.1 F3 1l 41 586 1kg E2 P410 PP40 | MP11 T3 TP33 SGAN AT 2 Vil 40 |1358
vand 309 IBC06 FL | 333 kg netto
5009 (E)
1360 |CALCIUMPHOSPHID 4.3 WT2 | 4.3 0 EO P403 MP2 1 V1 Cv23 S20 1360
+6.1 Ikke 20 kg netto Cv28 Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
1361 |KULSTOF eller KGNRPG, af animalsk eller 4.2 S2 1] 4.2 0 EO P002 PP12 | MP14 T3 TP33 SGAN TU1l | AT 2 Vi 40 | 1361
vegetabilsk oprindelse Ikke IBC06 FL | 333 kg netto | V13
tilladt (D/E)
1361 |KULSTOF eller KONRGG, af animalsk eller 4.2 S2 11 4.2 665 0 EO P002 PP12 | MP14 T1 TP33 SGAV AT 4 V1l | VC1 40 1361
vegetabilsk oprindelse Ikke 1BC08 B3 FL | ubegrenset | V13 | VC2
tilladt | LPO2 (E) AP1
R0O01
1362 |KUL, AKTIVT 4.2 S2 1 4.2 646 0 El P002 PP11 | MP14 T1 TP33 SGAV AT 4 V1 | VC1 40 |1362
309 1BC08 B3 FL | ubegranset VC2
1000g | LPO2 (E) AP1
R001
1363 |KOPRA 4.2 S2 11 4.2 0 EO P003 PP20 | MP14 | BK2 3 V1l | VC1 40 11363
Ikke IBC08 | B3 B6 1000 kg netto VC2
tilladt | LPO2 (E) AP1
R001
1364 |BOMULDSAFFALD, OLIEHOLDIGT 42 | s2 1T 4.2 0 EO P003 | PP19 | MP14 3 Vi | vci 40 |1364
Ikke IBCO8 | B3 B6 1000 kg netto VC2
tilladt LP02 (E) AP1
R001
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den officelle godsbetegnelse, safremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger | bestem- melser | porti | Frimaengde 09
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tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
@ @ G ey [ @] 6 [©® [0 @m]|[ ® [ey][e)[e]|a]| @ [@ [ @) [e|[a] a9 (19) @) [ @
1365 |BOMULD, VADT 4.2 S2 1 4.2 0 EO P003 PP19 | MP14 3 V1 | VC1 40 |1365
Ikke IBCO8 | B3 B6 1000 kg netto VC2
tilladt LP02 (E) AP1
R001
1369 |p-NITROSODIMETHYLANILIN 4.2 S2 1 4.2 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 V1 40 11369
309 IBC06 FL | 333 kg netto
5009 (D/E)
1372 |FIBRE, ANIMALSKE, eller FIBRE, 4.2 S2 |IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE | ADR IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE | ADR 1372
VEGETABILSKE, braendte, vade eller fugtige
1373 |FIBRE eller VAVEDE STOFFER, ANIMALSKE 4.2 S2 1 4.2 0 EO P410 MP14 T1 TP33 AT 3 V1l | VC1 40 |1373
eller VEGETABILSKE eller SYNTETISKE, N.O.S., Ikke 1BC08 B3 FL 1000 kg netto VC2
olieholdige tilladt R001 (E) AP1
1374 |FISKEMEL (FISKEAFFALD), IKKE 4.2 S2 1 4.2 300 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 AT 2 V1 40 1374
STABILISERET 30¢g 1BCO8 B4 FL | 333 kg netto
5009 (D/E)
1376 |[JERNOXID, BRUGT eller JERNSVAMP, BRUGT | 4.2 S4 1 4.2 592 0 EO P002 MP14 T1 TP33 SGAV AT 3 V1 | VC1 40 |1376
fra kulgasrensning Ikke 1BC08 B3 BK2 FL 1000 kg netto VC2
tilladt LP02 (E) AP1
R001
1378 |IMETALKATALYSATOR, FUGTET med et synligt | 4.2 S4 1 4.2 274 0 EO P410 PP39 | MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 V1 40 | 1378
overskud af vaeske Ikke IBCO1 FL | 333 kg netto
tilladt (DIE)
1379 |PAPIR, BEHANDLET MED UMATTEDE OLIER, | 4.2 S2 1 4.2 0 EO P410 MP14 3 V1 | VC1 40 |1379
ufuldstendigt terret (herunder karbonpapir) Ikke 1BC08 B3 1000 kg netto VC2
tilladt R001 (E) AP1
1380 |PENTABORAN 42 | sT3 I 42 0 EO P601 MP2 L21DH | TU14 | AT 0 Vi1 cv28 S20 333 |1380
+6.1 Ikke TC1 FL 0 Kolli >10.000 kg
tilladt TE21 (BIE) Tanke >3.000 L
™1
1381 |PHOSPHOR, HVIDT eller GULT, UNDER VAND | 4.2 | ST3 I 4.2 503 0 EO P405 MP2 | T9 TP3 [L1ODH(+)| TU14 | AT 0 V1 cv2s S20 46 |1381
eller | OPLASNING +6.1 Ikke TP31 TU16 FL 0 Kolli >10.000 kg
tilladt TU21 (B/E) Tanke >3.000 L
TE3
TE21
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1381 |PHOSPHOR, HVIDT eller GULT, TGRT 4.2 ST4 | 4.2 503 0 EO P405 MP2 T9 TP3 |L1ODH(+)| TUl4 | AT 0 V1 Cv28 S20 46 | 1381
+6.1 Ikke TP31 TU16 | FL 0 Kolli >10.000 kg
tilladt TU21 (B/E) Tanke >3.000 L
TE3
TE21
1382 |KALIUMSULFID, VANDFRIT eller 4.2 S4 1l 4.2 504 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 Vi 40 |1382
KALIUMSULFID med mindre end 30% 309 1BC06 FL | 333 kg netto
krystalvand 500 g (D/E)
1383 |PYROFORT METAL, N.O.S. eller PYROFOR 4.2 S4 | 4.2 274 0 EO P404 MP13 | T21 TP7 AT 0 Vi S20 43 11383
LEGERING, N.O.S. Ikke TP33 FL 0 Kolli >10.000 kg
tilladt (B/E) Tanke >3.000 L
1384 |NATRIUMDITHIONIT 4.2 S4 1 4.2 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 V1 40 1384
(NATRIUMHYDROSULFIT) 30¢g 1BC06 FL | 333 kg netto
5009 (D/E)
1385 [NATRIUMSULFID, VANDFRIT eller 4.2 S4 1] 4.2 504 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 Vi 40 |1385
NATRIUMSULFID med mindre end 30% 309 IBCO6 FL | 333 kg netto
krystalvand 500 g (D/E)
1386 |OLIEKAGER med mere end 1,5 vagt-% olie og 4.2 S2 1 4.2 0 EO P003 PP20 | MP14 | BK2 3 V1 | VC1 40 |1386
hgjst 11 veegt-% fugtighed Ikke IBCO8 | B3 B6 1000 kg netto VC2
tilladt LP02 (E) AP1
R001
1387 |ULDAFFALD, VADT 4.2 S2 |IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE | ADR IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE | ADR 1387
1389 |ALKALIMETALAMALGAM, FLYDENDE 4.3 w1 | 4.3 182 0 EO P402 RR8 MP2 L10BN(+) | Tul AT 1 V1 Cv23 S20 X323 | 1389
Ikke TE5 FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TT3 (BIE) Tanke >3.000 L
T™M2
1390 |ALKALIMETALAMIDER 43 [ w2 T 43 182 | 5009 | E2 P410 MP14 | T3 | TP33 | SGAN AT 0 V1 cv23 423 11390
505 309 1BCO7 FL 0
500 g (DIE)
1391 |ALKALIMETALDISPERSION eller 43 [ w1 I 43 182 0 EO P402 | RR8 | MP2 LIOBN(+)| Tul | AT 1 V1 cv23 S20 X323 [ 1391
JORDALKALIMETALDISPER-SION 183 Ikke TES5 FL 20 liter Kolli >10.000 kg
506 tilladt TT3 (B/E) Tanke >3.000 L
T™2
1392 |JORDALKALIMETALAMALGAM, FLYDENDE 4.3 w1 | 4.3 183 0 EO P402 MP2 L10BN(+) | TUl AT 1 V1 Cv23 S20 X323 | 1392
506 Ikke TES FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TT3 (BIE) Tanke >3.000 L
T™2
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den officelle godsbetegnelse, safremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger | bestem- melser | porti | Frimaengde 09
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
@) @ () | Bb) | 4 (©) 6 | (7a) | (7b) (8) (92) | (9b) | (100 | (A1) (12) (13) | (14 (15) (16) | A7) (18) (19) 20 | (@)
1393 [JORDALKALIMETALLEGERING, N.O.S. 4.3 w2 1l 43 183 | 500g E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 Vi Cv23 423 | 1393
506 309 IBCO7 FL | 333 kg netto
5009 (DIE)
1394 |ALUMINIUMCARBID 4.3 w2 1 4.3 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 VvVl | VC1 Cv23 423 11394
30¢g IBCO7 FL | 333 kg netto VC2
5009 (D/E) AP3
AP4
AP5
1395 |ALUMINIUMFERROSILICIUMPULVER 4.3 WT2 1 4.3 5009 E2 P410 PP40 | MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 V1 Cv23 462 | 1395
+6.1 30¢g IBCO5 FL | 333 kg netto Cv28
5009 (D/E)
1396 |ALUMINIUMPULVER, IKKE OVERTRUKKET 43 w2 1l 43 5009 E2 P410 PP40 | MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 Vi Cv23 423 | 1396
309 1BCO7 FL | 333 kg netto
5009 (DIE)
1396 |ALUMINIUMPULVER, IKKE OVERTRUKKET 4.3 w2 11 4.3 1kg El P410 MP14 T1 TP33 SGAN AT 3 V1l | vC2 Cv23 423 | 1396
30¢g 1BCO8 B4 FL |1000 kg netto AP4
1000g | ROO1 (E) AP5
1397 |ALUMINIUMPHOSPHID 43 | WT2 | 43 507 0 EO P403 MP2 1 Vi Cv23 S20 1397
+6.1 Ikke 20 kg netto Cv28 Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
1398 |ALUMINIUMSILICIUMPULVER, IKKE 4.3 w2 11 4.3 37 1kg El P410 MP14 T1 TP33 SGAN AT 3 V1l | vC2 Cv23 423 | 1398
OVERTRUKKET 30¢g 1BCO8 B4 BK2 FL |1000 kg netto AP4
1000g | ROO1 (E) AP5
1400 |BARIUM 43 [ w2 T 43 5009 | E2 P410 MP14 | T3 | TP33 | SGAN AT 2 V1 cv23 423 |1400
309 IBCO7 FL | 333 kg netto
500 g (DI/E)
1401 |CALCIUM 4.3 W2 1 4.3 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 V1 Cva3 423 | 1401
309 IBCO7 FL | 333 kg netto
5009 (D/E)
1402 |CALCIUMCARBID 43 [ w2 I 43 0 EO P403 MP2 | T9 TP7 | S2.65AN | Tu4 | AT 1 V1 cv23 $20 X423 | 1402
Ikke | IBCO4 TP33 +) TU22 | FL | 20 kg netto Kolli >10.000 kg
tilladt T™2 (B/E) Tanke >3.000 L
TAS5
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Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal- Fare- Seer- | Begreensede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kare- | Transport- Seerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige bequndtagne meng.| Embal- |Serlige| Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Seerlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Palesning, | Transportens | num- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- | gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- | embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- afleesning | gennemfarelse | mer
den officelle godsbetegnelse, safremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger | bestem- melser | porti | Frimaengde 09
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
@ @ G ey [ @] 6 [©® [0 @[ ® [y ey [e]|a]| @ [@ [ a [e|[a] a9 (19) @ [ @
1402 |CALCIUMCARBID 4.3 w2 1l 43 500 g E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 V1 | VC1 Cv23 423 | 1402
309 IBCO7 FL | 333 kg netto VC2
5009 (DIE) AP3
AP4
AP5
1403 |CALCIUMCYANAMID med mere end 0,1% 43 w2 1 43 38 1kg El P410 MP14 T1 TP33 SGAN AT 0 Vi Cv23 423 | 1403
calciumcarbid 309 IBCO8 B4 FL 0
1000g | ROO1 (E)
1404 |CALCIUMHYDRID 4.3 w2 | 43 0 EO P403 MP2 1 Vi Cv23 S20 1404
Ikke 20 kg netto Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
1405 |CALCIUMSILICID 4.3 W2 1 4.3 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 VvVl | VC1 Cv23 423 11405
30¢g IBCO7 FL | 333 kg netto VC2
5009 (DIE) AP3
AP4
AP5
1405 |CALCIUMSILICID 4.3 w2 11 4.3 1kg El P410 MP14 T1 TP33 SGAN AT 3 VvVl | VC1 Cv23 423 | 1405
30¢g 1BCO8 B4 FL |1000 kg netto VC2
1000g | ROO1 (E) AP3
AP4
AP5
1407 |CAESIUM 4.3 W2 | 4.3 0 EO P403 MP2 L10CH(+) | Tu2 AT 1 V1 Cv23 S20 X423 | 1407
Ikke 1BC04 TU14 | FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TE5 (BIE) Tanke >3.000 L
TE21
TT3
T™M2
1408 |FERROSILICIUM med mindst 30% men mindre 43 | WT2 1 43 39 1kg El P003 PP20 | MP14 T1 TP33 SGAN AT 3 V1 | VC1 Cv23 462 | 1408
end 90% silicium +6.1 309 IBCO8 | B4 B6 BK2 FL 1000 kg netto VC2 Cv28
1000g | ROO1 (E) AP3
AP4
AP5
1409 |METALHYDRIDER, DER REAGERER MED 43 [ w2 I 43 274 0 EO P403 MP2 1 V1 cv23 S20 1409
VAND, N.O.S. 508 Ikke 20 kg netto Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
1409 |METALHYDRIDER, DER REAGERER MED 4.3 w2 1 4.3 274 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 V1 Cva3 423 | 1409
VAND, N.O.S. 508 309 1BC04 FL | 333 kg netto
5009 (D/E)
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Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal- Fare- Seer- | Begreensede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kare- | Transport- Seerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige bequndtagne meng.| Embal- |Serlige| Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Seerlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Palesning, | Transportens | num- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- |gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- | embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- afleesning | gennemfarelse | mer
den officelle godsbetegnelse, safremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger | bestem- melser | porti | Frimaengde 09
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
(1) @ (Ba) | Bb) | 4 (®) ©® | (Fa) | (7h) (8) (93 | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (14 (15) (16) | (A7) (18) (19) (20 | @)
1410 |LITHIUMALUMINIUMHYDRID 4.3 w2 | 43 0 EO P403 MP2 1 Vi Cv23 S20 1410
Ikke 20 kg netto Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
1411 |LITHIUMALUMINIUMHYDRID | ETHER 4.3 WF1 | 4.3 0 EO P402 RR8 MP2 1 V1 Cv23 S2 1411
+3 Ikke 20 kg netto S20
tilladt (E) Kolli >10.000 kg
Tanke >3.000 L
1413 |LITHIUMBORHYDRID 4.3 w2 | 4.3 0 EO P403 MP2 1 V1 Cv23 S20 1413
Ikke 20 kg netto Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
1414 |LITHIUMHYDRID 4.3 w2 | 43 0 EO P403 MP2 1 Vi Cv23 S20 1414
Ikke 20 kg netto Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
1415 |LITHIUM 4.3 W2 | 4.3 0 EO P403 MP2 T9 TP7 |L1IOBN(+)| Tul AT 1 V1 Cv23 S20 X423 | 1415
Ikke 1BCO4 TP33 TE5 FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TT3 (BIE) Tanke >3.000 L
T™M2
1417 |LITHIUMSILICIUM 43 w2 1] 43 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 Vi Cv23 423 | 1417
309 IBCO7 FL | 333 kg netto
500 g (D/E)
1418 |MAGNESIUMPULVER eller 4.3 WS | 4.3 0 EO P403 MP2 1 V1 Cv23 S20 1418
MAGNESIUMLEGERINGSPULVER +4.2 Ikke 20 kg netto Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
1418 |MAGNESIUMPULVER eller 43 [ ws T 43 0 E2 P410 MP14 | T3 | TP33 | SGAN AT 2 V1 cv23 423 [1418
MAGNESIUMLEGERINGSPULVER +4.2 309 IBCO5 FL | 333 kg netto
500 g (D/E)
1418 |MAGNESIUMPULVER eller 43 WS 11 43 0 El P410 MP14 T1 TP33 SGAN AT 3 V1l | vC2 Cv23 423 11418
MAGNESIUMLEGERINGSPULVER +4.2 309 1BC08 B4 FL 1000 kg netto AP4
1000g | ROO1 (E) AP5
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Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal{ Fare- | Sar- | Begransede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kgre- | Transport- Serlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige be4 undtagne maeng. | Embal- |Serlige|Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Serlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Pélesning, | Transportens | hum- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- |gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- |embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- aflesning | gennemforelse | mer
den officelle godsbetegnelse, safremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om ninger | bestem- melser | porti | Frimengde og
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem{sammen melser tank héandtering Opsyn
tillige efterfalges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsa 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 435, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 33 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.84 |9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 8.5 5323
@ 2 (Ga) | BGp) | @ ®) ® | (fa) | (7b) ®) (9a) | (9b) | (10) | (1) (12) (13 | 14 (15) (16) | @7 (18) 19) 20 | @
1419 |MAGNESIUMALUMINIUMPHOSPHID 43 | WT2 | 43 0 EO P403 MP2 1 V1 Ccv23 S20 1419
+6.1 Ikke 20 kg netto Cv28 Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
1420 |KALIUMMETALLEGERINGER, FLYDENDE 43 w1 | 4.3 0 EO P402 MP2 L1I0BN(+) | Tul AT 1 V1 Cv23 S20 X323 | 1420
Ikke TE5 FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TT3 (B/E) Tanke >3.000 L
T™2
1421 |ALKALIMETALLEGERING, FLYDENDE, N.O.S. | 4.3 W1 | 4.3 182 0 EO P402 RR8 MP2 L10BN(+) | TUl AT 1 V1 Cv23 S20 X323 | 1421
Ikke TE5 FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TT3 (B/E) Tanke >3.000 L
TM2
1422 |KALIUM-NATRIUM-LEGERINGER, FLYDENDE| 4.3 w1 | 43 0 EO P402 MP2 T9 TP3 |L10BN(+)| TUul AT 1 V1 Ccv23 S20 X323 | 1422
Ikke TP7 TES FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TP31 TT3 (B/E) Tanke >3.000 L
T™2
1423 |RUBIDIUM 4.3 W2 | 4.3 0 EO P403 MP2 L10CH(+) | Tu2 AT 1 V1 Cv23 S20 X423 | 1423
Ikke IBC04 TU14 | FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TE5 (BIE) Tanke >3.000 L
TE21
TT3
T™M2
1426 |NATRIUMBORHYDRID 43 W2 | 43 0 EO P403 MP2 1 Vi Cv23 S20 1426
Ikke 20 kg netto Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
1427 INATRIUMHYDRID 43 | w2 1 43 0 EO P403 MP2 1 V1 cv23 S20 1427
Ikke 20 kg netto Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
1428 [NATRIUM 43 [ w2 1 43 0 EO P403 MP2 | T9 TP7 |L10BN(+)| TUul | AT 1 V1 Ccv23 S20 X423 | 1428
Ikke 1BCO4 TP33 TE5 FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TT3 (B/E) Tanke >3.000 L
T™2
1431 |NATRIUMMETHYLAT 4.2 SC4 1l 4.2 0 E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 V1 48 | 1431
+8 309 IBCO5 FL | 333 kg netto
5009 (DIE)
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Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal- Fare- Seer- | Begreensede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kare- | Transport- Seerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige bequndtagne meng.| Embal- |Serlige| Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Seerlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Palesning, | Transportens | num- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- | gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- | embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- afleesning | gennemfarelse | mer
den officelle godsbetegnelse, séfremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger |bestem- melser | porti | Frimeengde og
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
(1) @ (Ba) | Bb) | 4 (®) ©® | (Fa) | (7h) (8) (93 | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (14 (15) (16) | (A7) (18) (19) (20 | @)
1953 |KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, | 2 1TF 2.3 274 0 EO P200 MP9 (M) CxBH(M) | TU6 FL 1 CV9 S2 263 | 1953
N.O.S. +2.1 Ikke TA4 20 liter CV10 S14
tilladt TT9 (B/D) CV36 >0 kg
1954 |KOMPRIMERET GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. 2 1F 2.1 274 0 EO P200 MP9 (M) CxBN(M) | TA4 FL 2 CV9 S2 23 (1954
392 Ikke TT9 333 liter CV10 S20
662 tilladt (B/D) CV36 | Kolli >10.000 kg
Tanke >3.000 L
1955 |KOMPRIMERET GAS, GIFTIG, N.O.S. 2 1T 2.3 274 0 EO P200 MP9 (M) CxBH(M) | TU6 AT 1 CV9 S14 26 1955
Ikke TA4 FL 20 liter CV10 >0 kg
tilladt TT9 (C/D) CV36
1956 |KOMPRIMERET GAS, N.O.S. 2 1A 2.2 274 | 120 ml El P200 MP9 (M) CxBN(M) | TA4 AT 3 CV9 20 1956
378 30ml TT9 FL 1000 liter CV10
655 1000 ml (E) CV36
660
662
1957 |DEUTERIUM, KOMPRIMERET 2 1F 2.1 662 0 EO P200 MP9 (M) CxBN(M) | TA4 FL 2 CV9 S2 23 (1957
Ikke TT9 333 liter CV10 S20
tilladt (B/D) CV36 | Kolli >10.000 kg
Tanke >3.000 L
1958 [1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN 2 2A 2.2 662 | 120 ml El P200 MP9 | T50(M) PxBN(M) | TA4 AT 3 CV9 20 1958
(KGLEMIDDEL R 114) 30 ml TT9 FL 1000 kg netto CV10
1000 ml (C/IE) CV36
1959 |1,1-DIFLUORETHYLEN (K@LEMIDDEL R 2 2F 2.1 662 0 EO P200 MP9 | (M) PxBN(M) | TA4 | FL 2 CcV9 S2 239 | 1959
1132a) Ikke TT9 333 kg netto CV10 S20
tilladt (B/D) CV36 | Kolli >10.000 kg
Tanke >3.000 L
1961 |ETHAN, K@LET, FLYDENDE 2 3F 2.1 0 EO P203 MP9 | T75 | TPS5 RxBN | TU18 | FL 2 V5 CcV9 S2 223 | 1961
Ikke TA4 333 kg netto CVv1il S17
tilladt TT9 (B/D) CV36 >1.000 kg
1962 |[ETHYLEN 2 2F 2.1 662 0 EO P200 MP9 | (M) PxBN(M) | TA4 | FL 2 CcV9 S2 23 [ 1962
Ikke TT9 333 kg netto CV10 S20
tilladt (B/D) CV36 | Kolli >10.000 kg
Tanke >3.000 L
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Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal- Fare- Seer- | Begreensede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kare- | Transport- Seerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige bequndtagne meng.| Embal- |Serlige| Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Seerlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Palesning, | Transportens | num- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- | gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- | embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- afleesning | gennemfarelse | mer
den officelle godsbetegnelse, séfremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger |bestem- melser | porti | Frimeengde og
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
@ @ G ey [ @] 6 [©® [0 [ @] ® [ey][e)[e]|a]| @ [@ [ a) [e|[a] @8 (19) @) [ @
1963 |HELIUM, KGLET, FLYDENDE 2 3A 2.2 593 | 120 ml il P203 MP9 T75 TP5 RxBN TU19 | AT 3 V5 CV9 S20 22 11963
30 ml TP34 TA4 FL 11000 kg netto CVv11 Kolli >10.000 kg
1000 ml TT9 (C/IE) CV36 Tanke >3.000 L
1964 |CARBONHYDRID GASBLANDING, 2 1F 2.1 274 0 EO P200 MP9 (M) CxBN(M) | TA4 FL 2 CV9 S2 23 (1964
KOMPRIMERET, N.O.S. 662 Ikke TT9 333 liter CV10 S20
tilladt (B/D) CV36 | Kolli >10.000 kg
Tanke >3.000 L
1965 |[CARBONHYDRID GASBLANDING, 2 2F 2.1 274 0 EO P200 MP9 | T50(M) PxBN(M) | TA4 FL 2 CV9 S2 23 (1965
FORDRABET, N.O.S., som f.eks. blandingerne A, 392 Ikke TT9 333 kg netto CV10 S20
A01, A02, A0, Al,B1,B2,BogC 583 tilladt TT11 (B/D) CV36 | Kolli >10.000 kg
652 Tanke >3.000 L
662
674
1966 |HYDROGEN, K@LET, FLYDENDE 2 3F 2.1 0 EO P203 MP9 T75 TP5 RxBN TU18 FL 2 V5 CV9 S2 223 | 1966
Ikke TP34 TA4 333 kg netto Cvil S17
tilladt TT9 (B/D) CV36 >1.000 kg
1967 |INSEKTBEK/AEMPELSESMIDDEL, 2 2T 2.3 274 0 EO P200 MP9 | (M) PxBH(M) | TU6 | AT 1 CcV9 S14 26 | 1967
GASFORMIGT, GIFTIGT, N.O.S. Ikke TA4 FL | 20 kg netto CV10 >0 kg
tilladt TT9 (C/D) CV36
1968 |INSEKTBEKAMPELSESMIDDEL, 2 2A 2.2 274 | 120 ml El P200 MP9 (M) PxBN(M) | TA4 AT 3 CV9 20 | 1968
GASFORMIGT, N.O.S. 662 30ml TT9 FL |1000 kg netto CV10
1000 ml (CIE) CV36
1969 [ISOBUTAN 2 2F 2.1 392 0 EO P200 MP9 | T50(M) PxBN(M) | TA4 FL 2 CV9 S2 23 (1969
657 1kke TT9 333 kg netto CV10 S20
662 tilladt TT11 (B/D) CV36 | Kolli >10.000 kg
674 Tanke >3.000 L
1970 |KRYPTON, K@LET, FLYDENDE 2 3A 2.2 593 | 120 ml El P203 MP9 T75 TP5 RxBN TU19 AT 3 V5 Cv9 S20 22 11970
30 ml TA4 FL 1000 kg netto Cv11 Kolli >10.000 kg
1000 ml TT9 (C/E) CV36 Tanke >3.000 L
1971 |[METHAN, KOMPRIMERET eller NATURGAS, 2 1F 2.1 392 0 EO P200 MP9 (M) CxBN(M) | TA4 FL 2 CV9 S2 23 11971
KOMPRIMERET med hgjt indhold af methan 662 Ikke TT9 333 liter CV10 S20
tilladt (B/D) CV36 | Kolli >10.000 kg
Tanke >3.000 L
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Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal- Fare- Seer- | Begreensede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kare- | Transport- Seerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige bequndtagne meng.| Embal- |Serlige| Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Seerlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Palesning, | Transportens | num- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- |gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- | embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- afleesning | gennemfarelse | mer
den officelle godsbetegnelse, safremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger | bestem- melser | porti | Frimaengde 09
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
(1) (@) (Ba) | B8b) | 4 (®) © | (Fa) | (7h) (8) (93 | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (14 (15) (16) | (A7) (18) (19) (20 | (@)
2801 |FARVESTOF, FLYDENDE, £TSENDE, N.O.S. 8 C9 1l 8 274 1L E2 P001 MP15 | Ti11 TP2 L4BN AT 2 80 |2801
eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, 30 ml 1BC02 TP27 FL 333 liter
FLYDENDE, £ATSENDE, N.O.S. 500 ml (E)
2801 |[FARVESTOF, FLYDENDE, £ATSENDE, N.O.S. 8 C9 1 8 274 5L El P0O01 MP19 T7 TP1 L4BN AT 3 V12 80 | 2801
eller FARVESTOF MELLEMPRODUKT, 30ml | I1BCO3 TP28 FL 1000 liter
FLYDENDE, ATSENDE, N.O.S. 1000 ml| LPO1 (E)
R001
2802 |KOBBERCHLORID 8 c2 1 8 5kg El P002 MP10 T1 TP33 SGAV AT 3 VC1 80 |2802
309 1BCO8 B3 FL 1000 kg netto VC2
1000g | LPO2 (E) AP7
R001
2803 |GALLIUM 8 | c1o m 8 5kg EO P800 | PP41 | MP10 | T1 | TP33 | SGAV AT 3 VC1 80 | 2803
Ikke L4BN FL |1000 kg netto VC2
tilladt (E) AP7
2805 [LITHIUMHYDRID, SMELTET OG ST@BT 4.3 w2 1l 43 5009 E2 P410 PP40 | MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 Vi Cv23 423 | 2805
309 1BC04 FL | 333 kg netto
5009 (D/E)
2806 |LITHIUMNITRID 4.3 W2 | 43 0 EO P403 MP2 1 V1 Cv23 S20 2806
Ikke 1BC04 20 kg netto Kolli >10.000 kg
tilladt (E) Tanke >3.000 L
2807 |IMAGNETISKE MATERIALER M11 |IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE | ADR IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE | ADR 2807
2809 |KVIKS@LV CT1 1l 8 365 5kg EO P800 MP15 L4BN AT 3 CV13 86 | 2809
+6.1 Ikke FL |1000 kg netto Cv28
tilladt G
2810 |GIFTIG ORGANISK V/SKE, N.O.S. 61 | T1 I 6.1 274 0 E5 P00 MP8 | Ti4 | TP2 | L10CH | Tul4 | AT 1 cVv1 S9 66 | 2810
315 1ml MP17 TP27 TU15 FL 20 liter CV13 S14
614 300 ml TE19 (CIE) cv28 >0 kg
TE21
2810 |GIFTIG ORGANISK VASKE, N.O.S. 6.1 T1 1 6.1 274 | 100 ml E4 P001 MP15 T11 TP2 L4BH TU15 AT 2 CV13 S9 60 | 2810
614 1ml 1BC02 TP27 TE19 FL 333 liter Cv28 S19
500 ml (DIE) >5.000 kg
2810 |GIFTIG ORGANISK VASKE, N.O.S. 6.1 T1 11 6.1 274 5L El P001 MP19 T7 TP1 L4BH TU15 AT 2 V12 CV13 S9 60 | 2810
614 30ml 1BCO3 TP28 TE19 FL 333 liter Cv28
1000 ml | LPO1 (E)
R001
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Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal- Fare- Seer- | Begreensede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kare- | Transport- Seerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige bequndtagne meng.| Embal- |Serlige| Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Seerlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Palesning, | Transportens | num- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- | gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- | embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- afleesning | gennemfarelse | mer
den officelle godsbetegnelse, séfremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger |bestem- melser | porti | Frimeengde og
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
(1) @ (Ba) | Bb) | 4 (®) ©® | (Fa) | (7h) (8) (93 | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (14 (15) (16) | (A7) (18) (19) (20 | @)
2811 |GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S. 6.1 T2 | 6.1 274 0 E5 P002 MP18 T6 TP33 | S10AH | TUl5 | AT 1 V10 Cv1i S9 66 |2811
614 1g IBCO7 L10CH TE19 FL 20 kg netto CV13 S14
3009 (C/E) Cv28 >0 kg
2811 |GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S. 6.1 T2 1l 6.1 274 | 5009 E4 P002 MP10 T3 TP33 SGAH TU15 | AT 2 Vil CV13 S9 60 |2811
614 1g IBCO8 B4 L4BH TE19 FL | 333 kg netto Cv28 S19
5009 (DIE) >5.000 kg
2811 |GIFTIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S. 6.1 T2 1 6.1 274 5kg El P002 MP10 T1 TP33 SGAH TU15 AT 2 VC1 CVv13 S9 60 | 2811
614 30¢g 1BCO8 B3 L4BH TE19 FL | 333 kg netto VC2 Cv28
10009 | LPO2 (E) AP7
R001
2812 [NATRIUMALUMINAT, FAST 8 C6 |IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE | ADR IKKE OMFATTET AF BESTEMMELSERNE | ADR 2812
2813 |FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, 43 w2 | 43 274 0 EO P403 MP2 T9 TP7 S10AN TU4 AT 0 Vi Cv23 S20 X423 | 2813
N.O.S. Ikke IBC99 TP33 L10DH TU14 FL 0 Kolli >10.000 kg
tilladt TU22 (B/E) Tanke >3.000 L
TE21
TM2
2813 |FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, 4.3 w2 1 4.3 274 500 g E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 0 V1 Cv23 423 | 2813
N.O.S. 30¢g 1BCO7 FL 0
500 g (DIE)
2813 |FAST STOF, DER REAGERER MED VAND, 4.3 W2 11 43 274 1kg El P410 MP14 T1 TP33 SGAN AT 0 V1l | VC1 Cv23 423 2813
N.O.S. 30¢g 1BCO8 B4 FL 0 VC2
1000g | ROO1 (E) AP3
AP4
AP5
2814 |SMITTEFARLIGT STOF, FARLIGT FOR 6.2 11 6.2 318 0 EO P620 MP5 0 CV13 S3 2814
MENNESKER Ikke 0 CV25 S9
tilladt ) CV26 S15
CVv28 >0 kg
se dog S15
2814 |SMITTEFARLIGT STOF, FARLIGT FOR 6.2 11 6.2 318 0 EO P620 MP5 0 CV13 S3 2814
MENNESKER, i kalet flydende nitrogen +2.2 Ikke 0 CV25 S9
tilladt (E) CV26 S15
Cv28 >0 kg
se dog S15
2814 |SMITTEFARLIGT STOF, FARLIGT FOR 6.2 1 6.2 318 0 EO P620 MP5 | BK1 0 CV13 S3 606 | 2814
MENNESKER (kun animalsk materiale) Ikke BK2 0 CV25 S9
tilladt (E) CV26 S15
Cv28 >0 kg
se dog S15
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Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal- Fare- Seer- | Begreensede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kare- | Transport- Seerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige bequndtagne meng.| Embal- |Serlige| Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Seerlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Palesning, | Transportens | num- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- | gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- | embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- afleesning | gennemfarelse | mer
den officelle godsbetegnelse, séfremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger |bestem- melser | porti | Frimeengde og
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
312 2.2 22 |2113| 522 83 34 |3512| 414 414 | 4110 | 732 | 4.253 43 6.84 |9.1.1.2 (8.6) 724|733 7511 8.5 5.3.2.3
(1) (@) (Ba) | B8b) | 4 (®) © | (Fa) | (7h) (8) (93 | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (14 (15) (16) | (A7) (18) (19) (20 | (@)
3375 |AMMONIUMNITRAT, EMULSION eller 5.1 02 1] 5.1 309 0 E2 P505 MP2 Tl TP1 | SGAV(+) | TU3 AT 2 Cv24 S9 50 |3375
SUSPENSION eller GEL, mellemprodukt til 309 1BC02 B16 TP9 TU12 FL | 333 kg netto S23
sprengstoffer, fast 500 g TP17 TU39 (E) Bulk
TP32 TE10 >3.000 kg
TE23 Tank >3.000 L
TAl
TA3
3376 |4-NITROPHENYLHYDRAZIN med mindst 30 4.1 D | 4.1 0 EO P406 PP26 MP2 1 V1 S14 3376
veegt-% vand Ikke 20 kg netto >0 kg
tilladt (B)
3377 INATRIUMPERBORAT-MONOHYDRAT 5.1 02 11 5.1 5kg El P002 MP10 T1 TP33 SGAV TU3 AT 3 VC1 Cv24 50 | 3377
30g 1BC08 B3 BK1 FL |1000 kg netto VC2
1000 g LP02 BK2 (E) APG6
R001 BK3 AP7
3378 INATRIUMCARBONAT PEROXYHYDRAT 5.1 02 1] 5.1 1kg E2 P002 MP10 T3 TP33 SGAV TU3 AT 2 V11 | VC1 Cv24 50 {3378
309 1BCO8 B4 BK1 FL | 333 kg netto VC2
500 g BK2 (E) AP6
AP7
3378 INATRIUMCARBONAT-PEROXYHYDRAT 5.1 02 11 5.1 5kg El P002 MP10 T1 TP33 SGAV TU3 AT 3 VC1 Cv24 50 |3378
30g 1BC08 B3 BK1 FL |1000 kg netto VC2
1000 g LP02 BK2 (E) APG6
R001 BK3 AP7
3379 |DESENSIBILISERET EKSPLOSIVSTOF, 3 D | 3 274 0 EO P099 MP2 1 S2 3379
FLYDENDE, N.O.S. 311 Ikke 20 liter S14
tilladt (B) >0 kg
3380 |DESENSIBILISERET EKSPLOSIVSTOF, FAST, 41 D | 41 274 0 EO P099 MP2 1 S14 3380
N.O.S. 311 Ikke 20 kg netto >0 kg
tilladt (B)
3381 |VASKE, DER ER GIFTIG VED INDANDING, 6.1 |Tleller | 6.1 274 0 EO P601 MP8 T22 TP2 L1I5CH | TUul4 | AT 1 CV1CVvi13 S9 66 |3381
N.O.S. med en LCs, p& 200 ml/m? eller derunder og T4 Ikke MP17 TU15 | FL 20 liter cvas S14
en mattet dampkoncentration p& 500 LCs eller tilladt TEL9 (/D) >0 kg
derover TE21
3382 |VASKE, DER ER GIFTIG VED INDANDING, 6.1 |T1eller | 6.1 274 0 EO P602 MP8 T20 TP2 L10CH TU14 AT 1 CV1CV13 S9 66 |3382
N.O.S. med en LCs, p& 1000 ml/m? eller derunder T4 Ikke MP17 TU15 | FL 20 liter Cvas S14
og en mettet dampkoncentration p& 10 LCseller tilladt TEL9 (C/D) >0kg
derover =zl
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Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal- Fare- Seer- | Begreensede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kare- | Transport- Seerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige bequndtagne meng.| Embal- |Serlige| Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Seerlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Palesning, | Transportens | num- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- |gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- | embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- afleesning | gennemfarelse | mer
den officelle godsbetegnelse, safremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger | bestem- melser | porti | Frimaengde 09
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
(1) @ (Ba) | Bb) | 4 (®) ©® | (Fa) | (7h) (8) (93 | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (14 (15) (16) | (A7) (18) (19) (20 | @)
3383 |VASKE, DER ER GIFTIG VED INDANDING, 6.1 | TF1 | 6.1+3 274 0 EO P601 MP8 T22 TP2 L15CH | Tul4 FL 1 CV1icCvis S2 663 | 3383
BRANDFARLIG, N.O.S. med en LCs, pé 200 Ikke MP17 TU15 20 liter Cv28 S9
mi/m? eller derunder 0g en mattet tilladt TEL9 (C/D) Si4
dampkoncentration pa 500 LCs eller derover TE21 >0 kg
3384 |VASKE, DER ER GIFTIG VED INDANDING, 6.1 TFL | 6.1+3 274 0 EO P602 MP8 T20 TP2 L10CH TU14 FL 1 CV1CV13 S2 663 | 3384
BRANDFARLIG, N.O.S. med en LCs, pa 1000 Ikke MP17 TU15 20 liter Cv28 S9
mi/m? eller derunder og en mzttet tilladt TEL9 (C/D) Si4
dampkoncentration pa 10 LCx, eller derover TE21 >0 kg
3385 |VASKE, DER ER GIFTIG VED INDANDING OG | 6.1 | TW1 | 6.1 274 0 EO P601 MP8 T22 TP2 L15CH | TUl4 | AT 1 CV1CVvi3 S9 623 | 3385
REAGERER MED VAND, N.O.S. med en LCs; pa +4.3 Ikke MP17 TU15 FL 20 liter Cv28 S14
200 ml/m® eller derunder og en méttet tilladt TEL9 (/D) >0 kg
dampkoncentration pa 500 LCs eller derover TE21
3386 |VASKE, DER ER GIFTIG VED INDANDING OG | 6.1 TW1 | 6.1 274 0 EO P602 MP8 T20 TP2 L10CH TU14 AT 1 CV1CV13 S9 623 | 3386
REAGERER MED VAND, N.O.S. med en LCs, pd +4.3 Ikke MP17 TU15 | FL 20 liter Cv28 S14
1000 ml/m?® eller derunder og en mattet tilladt TEL9 (C/D) >0kg
dampkoncentration pa 10 LCx, eller derover TE21
3387 |VASKE, DER ER GIFTIG VED INDANDING, 6.1 | TO1 | 6.1 274 0 EO P601 MP8 T22 TP2 L15CH | TUl4 | AT 1 CV1CVvi3 S9 665 | 3387
OXIDERENDE, N.O.S. med en LCs, pa 200 ml/m?® +5.1 Ikke MP17 TU15 FL 20 liter Cv28 S14
eller derunder og en mettet dampkoncentration pa tilladt TEL9 (C/D) >0 kg
500 LCs, eller derover TE21
3388 |VASKE, DER ER GIFTIG VED INDANDING, 6.1 TO1 | 6.1 274 0 EO P602 MP8 T20 TP2 L10CH TUl4 AT 1 CVv1CV13 S9 665 | 3388
OXIDERENDE, N.O.S. med en LCs, pd 1000 +5.1 Ikke MP17 TU15 | FL 20 liter Cv28 S14
mi/m? eller derunder og en mzttet tilladt TEL9 (C/D) >0kg
dampkoncentration pa 10 LCx, eller derover TE21
3389 |VASKE, DER ER GIFTIG VED INDANDING, 6.1 TC1 | 6.1+8 274 0 EO P601 MP8 T22 TP2 L15CH TU14 AT 1 CV1CV13 S9 668 | 3389
/ATSENDE, N.O.S. med en LCs, p& 200 ml/m? eller eller Ikke MP17 TU15 FL 20 liter Cv28 S14
derunder og en meettet dampkoncentration pa TC3 tilladt TEL9 (C/D) >0 kg
500 LCs eller derover TE21
3390 |VASKE, DER ER GIFTIG VED INDANDING, 6.1 | TC1 I 6.1+8 | 274 0 EO P602 MP8 | T20 | TP2 | L1OCH | Tul4 | AT 1 CV1icvis S9 668 | 3390
/ETSENDE, N.O.S. med en LCs, p4 1000 ml/m® eller Ikke MP17 TU15 FL 20 liter Cv28 S14
eller derunder og en mzttet dampkoncentration pa Tc3 tilladt TE19 (C/D) >0 kg
10 LCsqeller derover TE21
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Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal- Fare- Seer- | Begreensede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kare- | Transport- Seerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige bequndtagne meng.| Embal- |Serlige| Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Seerlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Palesning, | Transportens | num- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- | gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- | embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- afleesning | gennemfarelse | mer
den officelle godsbetegnelse, séfremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger |bestem- melser | porti | Frimeengde og
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
@ @ G ey [ @] & [©® [0 @m]|[ ® [ey][e)[a]|a]| @ [@ [ a) [e|[a] a8 (19) @) [ @
3399 |ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, DER | 4.3 | WF1 | 4.3+43 274 0 EO P402 MP2 T13 TP2 L10DH TU4 FL 0 Vi Cv23 S2 X323 | 3399
REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT Ikke TP7 TU14 0 S20
tilladt TP36 TU22 (B/E) Kolli >10.000 kg
TP41 TE21 Tanke >3.000 L
TM2
3399 |ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, DER | 4.3 WF1 1 4.3+3 274 | 500 ml E2 P0O01 MP15 T7 TP2 L4ADH TU4 FL 0 V1 Cv23 S2 323 3399
REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT 30ml | IBCO1 TP7 TU14 0
500 ml TP36 TU22 (DIE)
TP41 TE21
T™M2
3399 |ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, DER | 43 | WF1 | 11l 43+3 | 274 | 1L El P001 MP15 | T7 | TP2 L4DH | TU14 | FL 0 V1 cv23 S2 323 | 3399
REAGERER MED VAND, BRANDFARLIGT 30ml | 1BCO2 TP7 TE21 0
1000 ml | R0O1 TP36 T™2 (E)
TP41
3400 |ORGANOMETALLISK STOF, FAST, 4.2 S5 1l 4.2 274 | 5009 E2 P410 MP14 T3 TP33 SGAN AT 2 Vi 40 | 3400
SELVOPVARMENDE 309 IBCO6 TP36 L4BH FL | 333 kg netto
5009 (D/E)
3400 |ORGANOMETALLISK STOF, FAST, 4.2 S5 11 4.2 274 1kg El P002 MP14 T1 TP33 SGAN AT 3 V1 40 | 3400
SELVOPVARMENDE 30g 1BCO8 TP36 L4BH FL |1000 kg netto
1000 g (E)
3401 |ALKALIMETALAMALGAM, FAST 43 w2 | 43 182 0 EO P403 MP2 T9 TP7 |L10BN(+)| Tul AT 1 V1 Cv23 S20 X423 | 3401
Ikke TP33 TES FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TT3 (B/E) Tanke >3.000 L
T™2
3402 |JORDALKALIMETALAMALGAM, FAST 43 w2 | 43 183 0 EO P403 MP2 T9 TP7 |L10BN(+)| TUl AT 1 V1 Cv23 S20 X423 | 3402
506 Ikke TP33 TES FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TT3 (B/E) Tanke >3.000 L
T™2
3403 |KALIUMMETALLEGERINGER, FASTE 43 [ w2 I 43 0 EO P403 MP2 | T9 TP7 [L10BN(+)| Tul | AT 1 V1 cv23 S20 X423 | 3403
Ikke TP33 TES FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TT3 (B/E) Tanke >3.000 L
T™2
3404 |KALIUM-NATRIUM-LEGERINGER, FASTE 43 [ w2 I 43 0 EO P403 MP2 | T9 TP7 |L10BN(+)| TUl | AT 1 V1 cv23 S20 X423 | 3404
Ikke TP33 TES FL 20 liter Kolli >10.000 kg
tilladt TT3 (B/E) Tanke >3.000 L
T™2
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Del 3 - Tabel ADR 2019
UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal- Fare- Seer- | Begreensede og Emballage UN-tanke og ADR-tank Kare- | Transport- Seerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
se fika- | lage- | sedler |lige bequndtagne meng.| Embal- |Serlige| Bestem-| bulkcontainere |Tank-kode| Seerlige | tgj til kategori Kolli | Bulk | Palesning, | Transportens | num- | nr.
Kun den del, der er anfart med store bogstaver er tions- |gruppe stem- | Bakker | Indv. | lerings- | embal- | melser | Anvis- | Seerlige bestem- | trans- afleesning | gennemfarelse | mer
den officelle godsbetegnelse, safremt der i kolonne 6 kode melser | (20 kg) for- |lerings-| om | ninger | bestem- melser | porti | Frimaengde 09
er anfart kode 274 eller 318, skal stofbetegnelsen Komb. | Udv. | skrifter | bestem-sammen melser tank handtering Opsyn
tillige efterfolges af indholdstoffet/erne i parentes Emb. melser | pakning (Tunnel-
(se 0gsd 3.1.2.8) (30 kg) restriktions-
kode)
4252 4.3.5, 1.1.36
3.1.2 2.2 22 |2113| 522 88 34 3512 | 414 414 | 4110 | 732 | 4253 43 6.8.4 [9.1.1.2 (8.6) 724|733 7.5.11 85 5.3.2.3
@) @ () | Bb) | 4 (©) 6 | (7a) | (7b) (8) (92) | (9b) | (100 | (A1) (12) (13) | (14 (15) (16) | A7) (18) (19) 20 | (@)
3405 |BARIUMCHLORATOPL@SNING 51 | OT1 1l 5.1 1L E2 P504 MP2 T4 TP1 L4BN TU3 AT 2 Cv24 56 | 3405
+6.1 30ml | 1BCO2 FL 333 liter CVv28
500 ml (E)
3405 |BARIUMCHLORATOPL@SNING 51 | OT1 1 5.1 5L El Po01 MP2 T4 TP1 LGBV TU3 AT 3 Cv24 56 | 3405
+6.1 30 ml 1BC02 FL 1000 liter Cv28
1000 ml (E)
3406 |BARIUMPERCHLORATOPL@SNING 5.1 OoT1 1 5.1 1L E2 P504 MP2 T4 TP1 L4BN TU3 AT 2 Cv24 56 | 3406
+6.1 30ml | IBCO2 FL 333 liter CVv28
500 ml (E)
3406 |BARIUMPERCHLORATOPL@SNING 51 | OT1 1 5.1 5L El Po01 MP2 T4 TP1 LGBV TU3 AT 3 Cv24 56 | 3406
+6.1 30 ml 1BC02 FL 1000 liter Cv28
1000 ml (E)
3407 |CHLORATER OG MAGNESIUMCHLORID, 5.1 o1 1 5.1 1L E2 P504 MP2 T4 TP1 L4BN TU3 AT 2 CVv24 50 | 3407
BLANDING, OPL@SNING 30ml | 1BCO2 FL 333 liter
500 ml (E)
3407 |CHLORATER OG MAGNESIUMCHLORID, 51 o1 1l 5.1 5L E1l P504 MP2 T4 TP1 LGBV TU3 AT 3 Cv24 50 | 3407
BLANDING, OPL@SNING 30ml | 1BCO2 FL 1000 liter
1000 ml (E)
3408 |BLYPERCHLORATOPL@SNING 51 | OT1 1] 5.1 1L E2 P504 MP2 T4 TP1 L4BN TU3 AT 2 Cv24 56 |3408
+6.1 30 ml 1BC02 FL 333 liter Cv28
500 ml (E)
3408 |BLYPERCHLORATOPL@SNING 51 | OT1 1 5.1 5L El P001 MP2 T4 TP1 LGBV TU3 AT 3 Cv24 56 |3408
+6.1 30 ml 1BC02 FL 1000 liter Cv28
1000 ml (E)
3409 |CHLORNITROBENZENER, FLYDENDE 6.1 T1 1 6.1 279 | 100 ml E4 PO01 MP15 T7 TP2 L4BH TU15 AT 2 CV13 S9 60 | 3409
1ml 1BC02 TE19 FL 333 liter CVv28 S19
500 ml (D/E) >5.000 kg
3410 |4-CHLOR-0-TOLUIDINHYDROCHLORID- 6.1 T1 11 6.1 5L E1l P001 MP19 T4 TP1 L4BH TU15 AT 2 V12 CV13 S9 60 | 3410
OPL@SNING 30ml | I1BCO3 TE19 FL 333 liter CVv28
1000 ml | R001 ®
3411 |beta-NAPHTHYLAMINOPL@SNING 61| TL T 6.1 100ml | E4 P001 MP15 | T7 TP2 L4BH | Tuls | AT 2 cvi3 S9 60 |3411
1ml IBC02 TE19 FL 333 liter Cv28 S19
500 ml (D/E) >5.000 kg
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