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    Periodisk prøvning af tankvogne   

Et af de mange spørgsmål vi ofte modtager vedrører tankvogne og periodiske kontroller. Vi prøver 
her at give et kort overblik. 
 
Almindelige tankvogne skal gennemgå en periodisk trykprøvning med et interval på 6 år. Dato for 
seneste prøvning fremgår af tankvognens mærkeplade med angivelsen af måned og år, samt bog-
stavet ”P” som vist på øverste linje af dette udsnit fra en mærkeplade. 
 

 

 
For så vidt angår det mellemliggende eftersyn (tæthedsprøven), markeret med ”L”, skal det ske med 
et interval på 3 år efter seneste periodiske prøvning. Det tillades, at dette mellemliggende eftersyn 
udføres 3 måneder før eller efter 3-års datoen. 
 
I ovennævnte eksempel skulle det mellemliggende eftersyn således have været udført i perioden fra 
03-2013 til 09-2013, altså fra marts til september 2013. Tæthedsprøven i november 2013 er således 
udført for sent.  
 
I praksis betyder det, at tankvognen ikke har kunnet benyttes i perioden fra september til november, 
idet det mellemliggende eftersyn ikke er overholdt.   
 
Efter det mellemliggende eftersyn, der så fandt sted i november 2013, var tankvognen imidlertid 
igen godkendt, og kunne benyttes til transport af farligt gods. 
 
Men hvad så med næste periodiske prøvning – skulle den have været prøvet senest i juni eller i 
november 2016? 
 
Det er en gængs opfattelse, at det skal ske 3 år efter seneste prøvning, altså 3 år efter november 
2013. Det er imidlertid ikke korrekt, idet der aldrig må gå mere end 6 år imellem to ”P”-prøvninger.  
 
Den periodiske prøvning skulle således have været foretaget senest 
med udgangen af juni måned 2016 såfremt tankvognen 
havde været i drift i perioden. 
 
En tankvogn, der ikke har gennemgået enten 
periodisk prøvning senest 6 år efter sidste 
prøvning og/eller har gennemgået mellem-
liggende eftersyn senest 3 år efter seneste 
periodiske prøvning +/- 3 måneder skal afvises 
og må ikke fyldes. 
 
En tankvogn fyldt før udløbet af næste prøvningsdato, kan på visse betingelser transporteres i en 
kort periode efter udløbet. 
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